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Alle regate del Club Naufico di Sturla: Partenza del Dingy .Lodoletéa* del sig. M. Pomi e .Dicrino® del march. Reggio.

30 giugno 1930

Regolamento costruzione Dingy 12 piedi S. L

NORME GENERALI : Ciascuna imbarca-
zinne deve essere costruita accuratamente in
stretta corrispondenza ai piani e alla speci-
fica presente e si porra la massima cura nel
fir si che tutte le imbarcazioni risultino per
quanto possibile uguali I'una ail'altra ir tut-
to ¢ per tutto. Varianti di minor conto ri-
spetto al Modello-tipo potranno venir con-
sentite a discrezione dell’Autoritd Naziona-
le, con cid per altro che tutte le imbarecazioni
destinate a formare lu classe di un mede-
simo Club dovranno essere perfettamente u-
guali. In nessun caseo poi potrii venir con.
cesso di scostarst dai piani per quanto  ri-
guarda Ia forma ed il peso; nel caso che
vertisse consentito Mimpicgo di materinli fa-
coltativi rimarrde fermo il prircipio che il
peso dell’imbareazione finita non dovri - es-
scere inferiore o quello del Muodello-tipo, in
chy. 115 (scafo, paglioli e timone con barra,
senza deriva, ne remi, ecc.). Ad onta di ogni
possibilita di errori od omissioni nei dicegni
e nella specifica ¢inscuna imbarcazione doved
venir costruita, attrezzata ¢ finita a regola
d'arte sotto ogni riguardo ed in modo tale
da poter essere impiegata come un vero e
proprio «Dingy da yacht munita di chiglia
mobiles, A meno che non ne sia fatta espres-
s menzione in sense cotitrario tutte le mo-
dellature indicate s’intendono per misure fi-
nite. Durante la costruzione tutte le imbar-
cazioni dovranno rimanere accessibili all’i-
spezione da parte di qualsiasi persona a cid
delegata dall'Autorita Nazionale, e a tale
persona sard riservata la facoltd di pren-
dere quelle misure e di rilevare quet parti-
colari che riterri opportunj per verificare la
accuratezza del lavoro, Ciascuna imbareazio-
ne dovra venir costruita sopra sagome rile-
vate dai piani in grandezza naturale all'uo-
po forniti ed il fasciame dovria aderire alle
sagome esattamente e con linee avviate dap-
pertutto. Ogni imbarcazione. finita dovrd pas-

For, cav. Agosfo

sare Ja visita della persona incaricata dal-
I'Autorita Nazionale prima della consegna
fornale.

DIMENSIONI: Lunghezza fuori tutto 127,
Larghezza massima 48", Puntale 1°8Y,"". Su-
perficie velica 100 piedi quadrati,

I-1 .Plerino® al comando del figlic del marchese Reggio

CHIGLIA : Olmmo omogenco o piteh-pine
per acqua dolce (Tip. Naz. - Rovere). Spes-
sore 2" al centro e all’altezza dell’apertura
per la chiglia mobile, rastremata a 13/4"
avanti e 112" addietro. Forma corrispon-
dente al disegno rastremata da 7" addietro
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Dingy. 12 piedi S. I. — Piano velico

a 1 3/4"" avanti. Sopra-chiglia olmo di roccia
o pitch-pine, 4" x 3/4" al centro, rastremata
come la chiglia ; fissata con viti d’ottone (2"
No. 12) una ogni 4" circa,

RUOTA D1 PRORA : D'un pezzo di rove-
re a curvatura a parella e fissata con tre
perni di rame ribattuti No, 6, e in maniera
equivalente lindhellata come d'uso per il fa-
sciame e con la testa finita come dal dise-
gno di dettaglio.

DRITTO E PRESTANTINO DI POPPA:
Rovere. Il dritto di 114" incassato nella so-
pra~chiglin e il prestantino di 7/8" fissato
con chiodi di ramne ribattuti e a punta per-
duta.

QUADRO : Olino inglese, mogano e teak,
dello spessore di 3/4", avvitato al dritto di
poppa. Scalmicra per un ramo da bratto ta-
gliata nel coronamento come d'uso



del Circolo Vele Vernazzolesi - Genova 263

[T

. ; ; an S LU .
RSN e 3 e e A e e

12 piedi 5. L Dicrino® del Club Nautico di Sturla, propr,
march. Nuguiv Fot, cav. Ayosto

CASSETTA DELLA CHIGLIA MOBILE:
Apertura per la lamiern mobile larga 127
in luce, Costruzione come dal disegno di det-
taglio, con i finnchi di kauri od Oregon-pine
(Tipo Naz. - Rovere) dello spessore di 3/47,
piedritti di rovere o teak, coroniumento di
kauri, Oregon-pine, mogano o teak. Esecu-
zione particolarmente accurata per assieura-
re la perfetta tenuta, Perno per la lamiera
formato da un bullone di metallo di 3/8" con
una bussola di 5/8", fissato in posto median-
te ribattitura con rondella da ambu i lati
della cassetta,

FASCIAME : Fasciame cucito di White-
spruce (Tipo Naz. - Pino) omogenco, scelto
e bene stagionato, senza nodi e fenditure, di
5/16", i spessore finito, 12 corsi per parte,
9/8"" di sovrapposizione, tutto lo smusso sul
corso inferiore cccetto alle estremiti, spigoli
non arrotondati. 11 torello e la cinti possono
essere di mogano od altro legno duro se de-
siderato dal proprietario, Oltre alla solita
chiodatura sulle ordinate i chimenti saran-
no chiodati con due rivetti di rame con di-
schetto tra cinscun paio di ordinate.

e

i
uds TL
ORDINATE : Olmo omogenco, tagliato

dal vive (Tipo Naz. - Frassino), curvate a
vapore, 38" x 13", distanza intercostiade 77
dir centro a centro sulla linea di chiglia, Fas-
cie interne leggermente arrotondate, Le or-
dinate ineroceranno la chiglin corremdo in
un pezzo unico da falehetta o falchelta do-
vunque possibile, Tl torello imbiettadlo sotlo
le ordinate mediante riempimento  d’olmo
dovungue necessarin.

MADIERI : Rovere dello spessore di 58",
profilati e spazinli come dal disegro. Ver-
rinno dentati in modo die adaltiesi ol fia-
seinme ¢ fissati mediante un chiodo o pun-
ta perduta per ogni corso del fascimme ed
uno ribattuto wd ogni estiremita,

SCASSA DELL'ALBERO: Rovere, teak
ad olmo, adattata al fascizme o alle roola i
prora, ribattuta attraverso il fasciame ¢ oav-
vitatar all ruota.

FALCHETTE: Olmio omogenco, 1 1/4" x 1"
rastremate o 34" avauldi o wldietro, Le te-
ste delle ordinale verrnono Ineassate vella
falchetta e strette tra queste ¢ la cinta me-
diante chiodi ribattuti.

SERRETTONI : Un serrettone d'olmo di
1 1/4 x3/8"", con perline agli spigoli, verrd di-
sposto sotto la linea dei banchi & mo' «di dor-
miente ; un altro simile circonderi l'orlo
esterno dei paglioli. Verranno fissati ad ogni
ordinala mediante un chiodo ribattuto,

BANCHI : Due banchi installati come da
diseeno 71/27" x34", con un paio di brac-
ciuoli per parte. Palchelto dell'albero 8" x1",
con mastran e bracciuoli perdenti. Sedili di
poppa dello spessore di 3/4"" come dal dise-
gno, sostenuti da una traversa di 2" per 3/4"
con un paio di puntali. Palchetti, banchi e
sedili tutti di Oregon-pine o kauri-pine, op-
pure di mogano o teak.

GHIRLANDA, ecc.: Ghirlanda ricavata
da una foreella naturale di rovere di 1", con-
venientemente arrotondata  superiormente.
Bracciuoli del quadro rovere di 3/4'. Brac-
ciuoli dei banchi rovere di 3/4"". Tutti i brac-
ciuoli a curvatura naturale immuni da al-
bruno o fenditure.

PAGLIOLI : Pagliolo di prora di White-
spruce dello spessore di 34" con bordo. Co-
me risulta dal disegno i paglioli principali
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Dingy 12 piedi S. I. = Piani di costruzione
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Il givvanissimo {imonicre di  Pierino® [.1

saranno costituiti da serrette di spruce ra-
stremate verso le estremitd, dello spessore di
12" e larghe 23/ al centro.

VARIE : Per i due banchi di voga ver-
anno applicate le pedagne consuete con re-
lativi tacchi, di olmo, acero o teak, Tacchi
per le scalmiere a foreella da applicarsi co-
me d'uso. Cordoni d'olmo di /8" x7/8", ed
alla linea dei fori chiglie di striscinmento
di V4" x3/4 lunghi 6°.

CHIODATURA : Tutla di rame, ottone o
metallo wiallo.

CHIGLIA MOBILE : Lamiera d’acciaio
dolee di 14" taglinta a forma e misurn se-
condo i digsegni di detiaglio, con i contorri
esposti rastremati a partire da 1/2" dentro
UVorlo. Da galvanizzarsi e pulirsi dopo il ba-
ano per ottenere una superficie liscia, La la-
miera verra sollevativ per mezzo ' penzolo
di cavo draceiaio flessibile di 12" di circon-
ferenzin ammaniglinto alli lamiern sfessn e
pussante per un hozzello semplice 1 2127
agaarcinto nlln brivew di prora, con una ghia
doppia formata dw due bozzelli semplici di
21/8 e un corridoio i manilla di 17, 11
hozzello fisso verrit ammanigliato ad un oe-
chio con piastrina avvitato lateralmente alla
cassetta ed il corridoio verri dato volta ad
una galloecia all’estremitie  poppiera della
wsefia stessa,

TIMONE : O)lmo, mogano e teak, con la
pala di 787 di spessore ben rastremata ver-
so gli orli. La testa porteri due ganasce ben
strefte mediante ribattitura. Vi si ricaverd
un foro quadro per 1a barra, la quale sarh
di acero o d'olmo di rocecia rastremata a
partire dalla sezione 112" x1" e con 1'im-
pugnatura ben arrotondata. Agugliotti e
feimuinelle saranno di un modello in uso,
di ferro galvanizzato o di bronzo cannone
pulito, e convenientemente applicati.

GUARNITURE : La ruota di prora sari
protetta da una lastrina piatta od un mezzo
tondo di ferro galvanizzato o di rame di 12"
¢ non superiore a 3/16" con testa ornamen-
tale da fissarsi sulla ghirlanda. Attraverso
la testa della ruota verrd praticato un foro

immediatamente sotto i1 mezzo tondo per
ammanigliarvi il bozzello di ritorno della
drizza, Sotto la chiglia verra applicata una
protezione di ferro galvanizzato o di rame
di 3/3"" e non superiore a 14" e delln lun-
ghezza totale di 12, Golfari ad anello di
ferro galvanizzato o bronzo cannore alla
ruota di prora e al dritto Jdi poppa, con
gambo di 38" da ribattere. Brache per le
gru da applicarsi come risulta dai disegni,
con golfari a gambo i 7/16" ribattuti sopra
rondelle incassate nella facceia inferiore del-
la chiglin, Catene di 346", con maglie ter-
minali lunghe di 346" ; tutto galvanizzato.
Piastre di ottone da applicarsi a protezione
del sedile di poppa e del palchetto dell’al
bero, quella Ji quest'ultima foggiata pure
ad uso mastra per I'albero, Guida per la
scotta da fissausi ol raccivoli del quadro
come da disegno di dettaglio fatte di ton-
dino di 716" dt ferro galvanizzato o di me
tallo muntz, con bottoni d'arresto e d'impo-
sta saldati e e estremita filettate da fissarsi
mediante dado, Lande di ferro galvanizza.
to 0 bronzo canaone pulito, lunghe 6" sotto
I'occhio, da avvitarsi alle ordinate jimme-
diatamente posteriore all’albero, Gallocce di
forma usuale, di legno, ferro galvanizzato o
metallo, da avvitarsi ai due lati della cas-
setta per la drizza ed il paranchinetto della
chiglia mobile, Caviglie di ferro galvanizza-
to «Greenhearts o bronzo cannone (in numes
ro di due) da adattarsi al palehetto dell’al-
bero per la mura ece. Un paio di scalmiere
a forcelln con & scasse di ferro galvarizzato
o «li bronzo cannonre, di forma usuale.

MAZZE : Di White o Silver-spruce, fatte
o ghindate secondo disegni di dettaglio. La
pennola potria essere di bambiu, Verniciate
con tre mani.

VELA : Di «lUlnion-Rilkn o «Turkev-red
material (Tipo Naz, - Tela «Macedn) secon-
do il disegno, con cmmnicin a guaira adatia
ad aceogliere ln velu inferita, La camicia
sarit di tela impermeabile o impregnata, 11
numero di classe dell'imbareazione sard si-
anato sulla vela come preseritto,

MANOVRE : Due sartie, una per parte,
di cavo d'acciuio i 3R di circonferenza,
con gassa impiombati da incappellarsi in
testa all’albero e con randacein e cortidoio
all’estremitd inferiore.

Drizza di marilla di 1 14", semplice, con
le cime legate e un hozzello di ritorno di
2 1/4” ammanigliato alla ruota di prora.

Mura di manilla di 1, impiombata at-
torno al carro della boma, con una randac-
cia nell'impiombatura da murare all'occhio
della braca sul palchetto.

Seotta di cavo di cotone hianeo di 1''. con
tre bozzelli di 2 1/4" stroppali in cavo come
da disegno.

Stroppi,
segno.

FINITURA: Tutta l'imbarcazione sari
verniciata dentro e fuori con quattro mani
della migliore vernice da yacht. (Oppure, se

inferitura, ece. secondo ! di-

o)
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desiderato dal proprietario, il fondo sara
pitturato con tre mani di colore, piit una di
pittura sottomarina o di smalto esternamen-
te e internamente con tre mani i pittura).
Il nome o il nutero sard scritto in foglietta
d'oro e ombregginta sul quadro, o come de-
siderato.

ATTREZZI : Un paio di remi adatti, a
pala pinna o curva, Barbetta di 1 3/4" di cir-
conferenza e 3 fthms, di lunghezza. Barbetta
di poppa di 2 fthws, per 11/2" di circonfe-
renza. Alighiero con asta di 6°, di spruce,

Bowcombe, Carisbrocke,

Isle of Wight.

per I'Unione Internazionale: dello Yachling:
Il Segretario:
B. Heckstall-Smith

con gancio di ferro galvanizzato o metallo
annone, Bugliolo galvanizzato di 8.

FINALMENTE : I1 tutto, come specifica-
to, dovra essere della migliore qualiti quan-
to di materiali e all'esecuzione, ed ogni im-
barcazione dovra venire consegnata comple-
ta in ogni riguardo dopo essere stata pro-
vata in navigazione sotto vela.

ATTREZZI EXTRA : (facoltativi). Coper-
tone di tela impermeabile opportunamente
adattato e da inferirsi sopra 'imbarcazione
¢ le mazze.

Rema, 30 giugnoe 1930 - VIII.

per la Federazione Italiana deila Vela:
Il Vice-Presidente:
Barone Alberto Fassinl Camossi

Quadro dei dingy 12 piedi S. I. esistenti in Italia — 30 giugno 1930,

Costruzione

N 'N' Nome Porto d’arm.| Club Proprietario
progr. ricon. Cantiere Anno
1 I-1 Pierino | Depangher - Capodistria | 1929 Genova C.N.L M.se E. Reggio
2 [-2 [Lodoletta - 1929 o » Mario Pomi
3 1-3 Giulia Costaguta - Voltri 1929 o " M.se D. de la Pene
4 I-4 | Rovigno | Depangher- Capodistria | 1929 Rovigno S.C.A. —
5 I-5 T 1II Napoli , 1929 Napoli R.C.C. L | Cav. G. Fiorentino
6 I-6 X Beltrami - Vernazzola | 1930 Genova — —
|7 I-7 X Coslaguta - Voltri 1930 ” R.Y.C. L. |Avv. Mario Bruzzone
| 8 I-8 Roma | Depangher - Capodistria | 1930 Roma R.C.C.A M. Canepa
9 [-9 [ RYCA I " 1930 Trieste RY.C.A Lotteria
| 10 I-10 X Costaguta - Voltri 1930 - T - In costruzione

Ci constiv che allri 6 dingyes si lrovanu ora in custruzione presso il Canticre Dellra-
tr B,

mi di Vernazzola,

Appar disposizione delln Fo LV, ln tenutacdel Registro di questic classe & affidato al

R Y C

Malinno, Si invitano pereio i cantieri di notificaoe al VY, C 1L

I messi in costru-

zione di nuove imbarcazioni ¢ richiedere da parte di questo i1 N.o di registro ed il rispettivo

certiticato di stazza.

I piani di costruzione completi, originali. si possono avere presso «LA VELA E IL MO-

TORE» inviando assegno per Lire 35.—.

Capodistiia:
Canticre

N. Depangher:

Dingyes pronti
per il varo

For.
dort. B. Pangraxi
Lastee Agfa

Direttore responsabile: C. STRENA.



